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卷制弹性圆柱销是由Herman Koehl 于 1948 年发明的。卷制圆柱销可通过其独
特的 2¼ 圈横截面轻松识别，在装配到主体内部时通过径向张力加以定位，它是
在插入后唯一具有均匀强度和弹性的销。

卷制弹性圆柱销通常被称为“卷销”，常用于传统采用实心销装配的应用领域。
通常有这样的误解：“实心销总是比卷制圆柱销强度大”。事实却是，大多数应
用使用低碳钢实心销，而对于使用卷制圆柱销的应用，最常见的就是热处理的高
碳钢，标准型卷制圆柱销。

比较低碳钢实心销和高碳钢标准型卷制圆柱销的强度时，卷制圆柱销的强度更
大。这是由于卷制圆柱销的材料体积较大并且材料经过热处理的缘故。热处理
会赋予卷制圆柱销以强度和弹性，并使得卷制圆柱销的强度比实心销（平均）
高出 15% 以上（表 1）。

与实心销相比，卷制圆柱销的主要优势之一是具有三种载荷类型，可供设计人员
选择强度、弹性和直径的最佳组合，以满足各种不同的主体材料和应用的需求。
合适的设计将确保卷制圆柱销有足够的强度来抵御装配使用过程中产生的力，而

且该销还有足够的弹性可避免对孔造成任何破坏。卷制圆柱销将静态和动态载荷
均匀分配在其整个横截面上，不存在应力集中点。此外，其弹性和剪切强度不受
载荷施加方向的影响。因此，该销在装配过程中不需要定向就能获得最大性能。 

对动态载荷的装配而言，冲击载荷和磨损常常会导致无弹性的部件失效。卷制圆
柱销的设计旨在保持装配后的弹性，是组件内的活动元件。卷制圆柱销抑制震动/
冲击载荷和振动的能力可防止孔损伤，最终延长组件的使用寿命。

表 1：标准型卷制圆柱销与实心销的强度对比
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SPIROL 应用工程师将了解您的应用需求，与您的设计团队合作，为您推荐最
佳的解决方案。如要开始此流程，可选择访问我们的最佳应用工程门户网站： 
www.SPIROL.cn。

电子邮件：info-cn@SPIROL.com

最新的规格和标准详情请参考www.SPIROL.cn。
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创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。
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