
此多功能工具适合各种水平的生产：从用于原型机的单件到装配线上使用的大量生产。 
PM 型可轻松地进行快速变换。可以容易地更换设备底座上的夹具。可以更换不同直径的
圆柱销，调整圆柱销插入深度，非常容易适应部件尺寸的变化。采用高技术的传动轴和轴
承系统，使操作更加平稳，定位更加精确，具有可重复性和耐用性。

PM 型
手动圆柱销装配机

简便：	 -	操作简单且容易调整
准确： -	底盘上有预钻的孔以便简单且精确地定位
可靠：	 -	立柱式安装坚固、重量轻且易于移动
用途广泛：	 -	可安装直径范围从	0.8	mm	至	4	mm，

或英制	1/32”	至	5/32”	的圆柱销
	 -	轻松变换工装以适应各种应用
工作能力：	 -	最大插入力	90	kg	(200	lbs)
	 -	垂直调整：0-178	mm	(7”)
	 -	固定喉部尺寸：185	mm	(7.5”)
	 -	行程：76	mm	(3”)

可轻易适应所有
SPIROL 插销夹头：
SPD-101、CXA、CXD

SPD-101 CXA/CXD
可提供各种可选的定位夹具。

SPIROL 还提供各种自动装配设备。

1.	将部件装入定位夹具
2.	手动将圆柱销插入插销夹头的弹性爪中
3.	拉动杠杆直到到达精细调整好的预设限止位
4.	释放杠杆
5.	卸下完成的装配

设计功能/优点：

操作简单：

图示带有 
可选定位夹具

销装配技术

请参阅模PM型实际操作：
https://youtu.be/k9XDIdn1FBE

https://youtu.be/k9XDIdn1FBE


操作人员手动将圆柱销插入插销卡夹的弹性爪
中，然后拉动杠杆直到到达精细调整好的预设限
止位。

操作人员手动将小型圆柱
销插入孔中有困难吗？

安装变得简单

使用	SPIROL PM 型手动装配机的显著优势就是
它可以反复地将圆柱销精确地放入安装位置，使
操作更平稳，不需要操作人员在装配过程中始终
把持圆柱销。

在装配过程中部件损坏比例是否不可接受或存在其
他质量问题？

对于非常小的圆柱销，请考虑使用	
SPIROL	 PR	设备，以消除需要操作
人员手持圆柱销的麻烦。

对齐固定装置可设计为适应用户的产品需求。
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创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。
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销装配技术 嵌件装配技术 限压套安装技术

精密金属垫片和高磨损
组件

平垫和垫圈 振动送料系统

塑料用嵌件 铁路螺母 碟形弹簧

弹性定位销/定位衬套 标准隔套 限压套

卷制弹性圆柱销 直槽弹性圆柱销 实心销

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。
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