
SG 型
半自动双销装配机

SPIROL® Twist-Lok™ 
头部滚花型销

这款久经考验、口碑良好的可靠机器适用于安全眼镜行业，可为装

配件装配 SPIROL 所开发的自锁型销。这款创新的 Twist-Lok™ 销
可替代常见的平头螺钉用作眼镜腿中的铰链销。一般而言，螺钉价

格较高、难以装配，且容易从孔中脱落。SPIROL® Twist-Lok™ 销
可轻松地挤压入孔，且会形成紧密的铰链连接以免随着时间流逝而

变松。

这款机器不仅体型轻便、成本低，而且可轻松调整头部中心距

离以适用于多种宽度的眼镜。

1. 将安全眼镜的镜框和镜腿放入定位夹具

2. 将定位夹具向前推以启动机器

3. 销装配机同时装配两个 Twist-Lok™ 销
4. 拉开定位夹具并卸下完成的装配件

准确： - 精密调整插入深度

可靠： - 使用定位夹具锁定设备启动整个气动阀

简便： - 免维护的气动逻辑控制器

可自定义： -  定制定位夹具设计以准确放置部件并实现多个

部件装配的精准定位

多功能： -  提供多种长度的 SPIROL® Twist-Lok™ 销，

而无需调整

适应性高： - 可轻松调整中心线距离以适应多种应用

设计特色/优点：

提供多种可选的定位夹具。 SPIROL 还提供手动机器和其他自动机器。

操作简单：

销装配技术



应用工程

应用：

一家全球安全设备制造商以前生产的一系列模制塑料安全眼镜采用

指定的 Phillips 头螺钉作为折叠镜腿中的铰链轴心。装配螺钉的过程

较为繁琐，而且适当的扭矩对于实现完美的铰链使用感至关重要。

如果安装的过紧，则铰链难以开合。如果安装的过松，则眼镜无法

提供安全舒适的配戴体验。此外，多次开合铰链会导致螺钉变松而

从装配件脱落。在竞争激烈的行业局势下，这家制造商需要缩减成

本并提升产品品质。

解决方案：

实心的 SPIROL Twist-Lok™ 头部螺旋滚花型销可插入相同模制

的销孔，便于装配螺钉。这款螺旋滚花型销可在插入底部销孔时

旋转，以拉动独立铰链部件，从而打造完美的装配件使用感和功

能。借助这一性能，还可不限次地开合镜腿，而无需担心出现故

障。平滑的圆头非常美观，可有效提升产品的品质认知度。标准的 
SPIROL SG 型自动双销装配机可用于同时为装配件装配两个销。

这两个销批量装入料筒，以导向和传送到插销位置。操作人员会将

装配件装入固定的定位夹具，并将其滑到插入装置。整体激活意味

着机器将安装销并重置。此解决方案使装配率提升了 400%，保护

螺钉不脱落并改进了产品的外观和功能。

因此提供了总安装成本最低的紧固系统。

SPIROL 应用工程师将评估您的应用需求，和您的设计团队共同推荐
最佳解决方案，如需开始此流程，请在我们的优化应用工程门户网站上

选择“装配系统”，网址为：www.SPIROL.cn。
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