
精确度：  - 尖端可单独调节，支持精确定位
 - 销连接部件定位，可以重复对位 
 - 气动操作，可以控制插入力和插入速度
 - 全行程侦测，可以验证紧固件安装状态
牢固耐久： - 气缸回程缓冲，可以降低噪声，同时保护部 
    件免受冲击
 - 刚性钢C型框架设计可承受较重的载荷，可以
    精准对位
 - 硬化工具钢砧，经久耐用 
多功能性：  - 快速更换工具，可轻松适应各种应用需要
 - 可安装各种尺寸和形状的限压套
安全性：  - 配安全继电器和固定防护装置的光学-触控双
    模式激活机构，可以保护操作员不被夹伤
 - 部件装载符合工效学 
易用性：  - 多色LED故障指示灯，用于提供快速的视觉指
   示，有助于解决问题
 - 选配传感器可以验证各个部位的部件安装情
   况，确保产品质量

CP型气动限压套装配设备可以准确统一地将几乎任何限压套
安装到需要最高4.5千牛（1000磅）的塑料应用中。该机器可
单次将一个限压套安装到组件中，也可同时在多个组件上安装
多个限压套，以提高生产效率。CP型的快速更换工具十分灵
活，能够在几秒钟内轻松改变平台配置，以适应不同产品的需
求。CP型采用坚固的钢结构，配备高精度轴和直线轴承，工
作区面积为230毫米 x 280毫米（9英寸 x 11英寸），运行平
稳，定位精准，具有可重复性和耐用性。  

CP型
气动限压套装配设备

设计特色/优点：

任意数量的限压套只要可以固定在工作
区，CP型都可以安装

可选配的增强功能包括： 
人机界面、视觉感应、夹具识别、力监

测、机器工作台等等！

定位夹具
可定制

限压套装配技术
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化繁为简的安装过程

应用：汽车电气罩壳

解决方案：

某家领先的汽车行业塑料部件制造商需要一种方法将4个模后椭圆
形限压套安装到电气罩壳中。在SPIROL参与之前，该制造商使用
小型手扳压机手动安装。

SPIROL工程师仔细审查该应用之后，推荐了CP型气动限压套装
配设备。为了充分利用CP型机器的工作区空间，SPIROL设计了
一台能够同时将限压套安装到2个不同组件中的装配设备。  

CP型机器还一个优点，它非常灵活，能够配备不同的夹具和工
装，将各种规格的限压套装入不同10个不同的组件。切换不同组
件时，只需简单更换工具，操作员即可完成，无需技术人员或机
械师的辅助。  所有夹具均配备部件感应装置，确保每个限压套
都能准确安装到位。 

CP型气动限压套装配设备制造和交付周期短，而且SPIROL还提
供独特的性能保证，为客户消除风险，同时可确保装配质量，可
靠实现长期生产目标。

SPIROL 提供免费的应用工程支持。我们将协助新设计，帮助解决问
题，并提供节省现有设计成本的建议。请访问 SPIROL.cn 工程服务，
让我们为您提供帮助。

SPIROL的CL400系列椭圆形
开缝型限压套

利用定制夹具，可以同时安装2
个不同的组件

创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。
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销装配技术 嵌件装配技术 限压套安装技术

精密金属垫片和高磨损
组件

平垫和垫圈 振动送料系统

塑料用嵌件 铁路螺母 碟形弹簧

弹性定位销/定位衬套 标准隔套 限压套

卷制弹性圆柱销 直槽弹性圆柱销 实心销

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。
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