
销装配技术

该坚固耐用的立式插销机非常适合于中度产量或高产量，用于需
要高达 1,800 磅（815 公斤）的安装力量的应用。销的伸缩式
导向头安装在旋转轴/线性轴承排列上，它会上下移动，易于装
载或卸载要装配的部件。插入衬套要尽量临近该零件，以确保
安装无摩擦、无故障。

导向头从进给位置到安装位置往复运送销，同时还具有选择器
的功能，防止安装较长或较短的销。两个位置的活板门便于清
理进给管。

CR 型
半自动插销机

精确度： - 精确的插入深度调整
 - 零件销式定位固定
 -  底板精磨加工以确保插销顶杆与应

用间的垂直度
耐用性： -  气缸活塞回程缓冲
 -  硬化的导销衬套，震动进料筒表面

硬化涂层
多功能性： -  易于进行配置，以适应各种应用
有效性： -  自动将销传送到安装位置，在整个

装配过程中不需要接触销
安全性： -  防护夹点和反牵制、反重复二元激

活传感器（或选配带集成脚趾保护
装置的脚踏开关）

可提供各种可选的定位夹具。

CR 型图示不带防
护装置

— 
防护罩是所有机器

的标准配置
— 

图示带有可选定位
夹具

设计特色/优点：

CR 型两位和三位装配机器通常有现货以快速满
足您的装配目标要求。可以增加诸如旋转分度工
作台、销感应、力量监测和钻孔和插销组合之类

的选件，以提高生产率，加强差错预防。



应用工程

应用：
一个手动工具的主要制造商在将直径为 8 毫米的实心槽销安装
到摇头棘轮工具的枢轴节时遇到问题。孔直径的公差导致槽销安
装十分困难，需要耗时的二次努力；或者安装十分容易，从而导
致销在使用中出现的保持力问题。先前使用的装配方式包括手动
将槽销放在孔中，将组件加载到压力机，然后启动压力机滑块。
该装配过程大约需要花费 15 秒，废品率接近 5%。

解决方案：
SPIROL 应用工程师推荐使用直径为 8 毫米的重型载荷卷制弹
性圆柱销替代实心圆柱销。卷制弹性圆柱销的设计使其能够吸收
宽孔公差，而又不会对性能造成不利影响。另外，卷制弹性圆柱
销的独特特性使其具备足够的强度来承受使用中产生的力，也具
备承受反复载荷的灵活性。使用 SPIROL 的 CR 标准型自动
插销机，操作者只需把组件放入夹具，然后触摸二元光学驱动开
关。机器启动后，装配头往前走，安装销，然后缩回复位，进入
下一个装配循环。该过程仅在 5 秒内就能完成。

SPIROL 提供完整的装配方案。缩短装配时间和减少废料所带来
的利润在八个月内就能支付机器的费用。
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创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。
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精密金属垫片和高磨损
组件

平垫和垫圈 振动送料系统

塑料用嵌件 铁路螺母 碟形弹簧

弹性定位销/定位衬套 标准隔套 限压套

卷制弹性圆柱销 直槽弹性圆柱销 实心销

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，
帮助解决问题，并提供节省现有设计成本的建议。敬请登
录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务详情。
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