
自动打钉机

精确度:	 -	精确的插入深度调整
	 -	销连接部件定位
	 -	全行程侦测
耐用性:	 -	气缸回程缓冲
	 -	硬化版钢制工具
	 -	带硬涂层的或不锈钢的振动送料机转筒
多功能性: -	可在多种应用中轻松进行配置
	 -	后置机架可轻松调节咽喉高度和两侧位

置
有效性:	 -	在整个装配操作过程中，操作员无需接

触销，机器会自动把销传送到装配位置
	 -	快速清理机构
安全性:	 -	配安全继电器的光学-触控双模式激活

机构，保护操作员不被夹伤
	 -	聚碳酸酯防护装置既可以保护旁观人

员，又不影响视线
易用性:	 -	180mm（7”）触摸屏，可以显示实时

状态，还具有故障监测功能
	 -	可切换多语种
	 -	工作台LED照明

本款多功能安装机适合需要最高1.3kn（300磅）装配用力的中
高产量应用。插销头可以前进后退，方便装卸待插入组件。该
机器插销衬套的位置靠近部件，确保装配顺利无故障。

振动送料盘和导向头将销从送料位置传递至装配位置，操作员
无需接触销。在快速清理机构的帮助下，更换销尺寸或进行维
护时，无需其他工具即可方便地清空送料管。

PR 型
半自动插销机

设计特色/优点:

可选配的增强功能包括: 
销感应、力监测系统、视觉系统、全外周

防护、符合工效学的升降台等等！

SPIROL的CR型重型插销机 
可满足更大装配用力的需求。

定位夹具
可定制。

查看正在工作的PR型插销机

https://youtu.be/3rdLE7ENjTY


创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。
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销装配技术 嵌件装配技术 限压套安装技术

精密金属垫片和高磨损
组件

平垫和垫圈 振动送料系统

塑料用嵌件 铁路螺母 碟形弹簧

弹性定位销/定位衬套 标准隔套 限压套

卷制弹性圆柱销 直槽弹性圆柱销 实心销

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。

© 2023  SPIROL International Corporation  03/23

化繁为简的安装过程

操作员手动安装小型销的难
度较大？

您是否遇到过因安装工艺导致
的部件报废率较高或者其他质
量问题？

SPIROL的PR型插销机的一大显著优势便是可将销自动输送
到安装位置。

安装过程中，操作员无需接触销，也无需将销装入插销夹头。

生产效率大幅提高，安装质量也明显改善。
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