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2000系列传动装置的优点：-	通过电子调节传动角以匹配送料盘
轨迹角，实现最佳送料速度	

-	送料速度比传统送料系统快2倍以上
-	平稳、柔和的送料运动消除了组件损坏，显著降低了噪音水平
-	一个传动装置上的料斗互换性
-	通过手持式控制部件，用户可以更容易且更符合人体工程学的

方式使用视觉和声音来优化设置
-	送料速度和性能一致
-	椭圆送料盘运动轨迹可实现：
	 	 •	平稳、高效的部件运动
	 	 •	最大限度地减少送料盘和产品的磨损
-	能够完全排出送料盘中的所有产品
-	通过使用内置电容组合存储器以能量回收的方式降低功耗
-	顺时针/逆时针运行能力，无需机械改造
-	用户友好型菜单导航-基于网络的控制，允许远程查看和更改设置。

前沿传动技术

12"S-2000传动装置
（配有带工具的送料盘）

MARK VI控制器，带可选手持式
控制部件和远程紧急停止装置

2000系列传动装置的特点：

-	水平和垂直的两个独立运动轴，能够进行：
	 	 •	独立的水平和垂直振幅控制
	 	 •	垂直和水平运动轴定时的全相位控制
-	自动负载补偿
-	采用与主电源频率无关的适当系统振动频率
-	带触摸屏人机界面的数字控制
-	机载存储容量可容纳多达50种不同的操作方法
-	增强水平轴复合弹簧，以实现最佳性能和最长弹簧寿命
-	设计运行频率为共振送料盘频率
-	以太网通信和串行RS-232接口
-	自动送料方向调换功能
-	料斗瞬时内部安全关闭
-	联机轨道感应能力
-	机载诊断和故障监测
-	IP54级的控制装置

频率、振幅和相位控制的组合使SPIROL系列2000振动传动装
置领先于传统的送料系统。

型号
传动高度

英寸（MM）
传动直径

英寸（MM）
反应物料最大直径

英寸（MM）
最大有效载荷重量

基础送料盘最大直径
英寸（MM）

S-2000 12 9.5 - 11
(241 - 280)

12 (305) 15 (381) 60 LBS
27 KG

15 (381)

S-2000 18 9.5 - 12
(241 - 305)

17 (432) 24 (610) 140 LBS
63.5 KG

24 (610)

S-2000 24 11 - 12.5
(280 - 318)

24 (610) 32 (813) 180  LBS
82 KG

32 (813)

三种尺寸适用于多种应用



变频调速

图A所示为当系统固有频率变化时，传统传动装置的振幅典型响应。因此，固
有共振频率必须调到或接近电源的频率。这是通过改变送料盘的质量或弹簧
的刚度实现的，或两者兼而有之。在传统系统中，随着送料盘中产品质量的
变化和弹簧在使用中松弛，送料机的性能会受到不利影响。

该	 SPIROL 可变角度振动传动装置可自动感应送料系统的固有共振频率。		
在此基础上，系统产生一个最佳的传动频率，以最大限度地提高效率。它完全
独立于主电源频率，并补偿弹簧的质量变化和松弛情况。实际上，传动装置通
常以25到35个循环的频率运行。在或接近固有共振频率下操作可降低功耗。

变频消除了送料盘的机械调谐，从而实现单传动可互换送料盘。较低的工作
频率可减少部件损坏、送料盘磨损并降低噪音水平。

优于传统送料系统 

可变振幅/传动角

传统的传动装置有固定的倾斜弹簧，启动时，弹簧会切向“B”振动	(图B).	
。送料盘的送料轨道处于角度“C”。右图所示为垂直分量“D”。该组件必
须确保，当履带倒转时，正在送料的部件悬空，并在正转过程中与履带接触。
传统传动只有一个最佳值“D”和一个最佳送料速度。振幅增加到“B1”以增
加送料速度，也会增加垂直分量“D1”，导致过度反弹和低效运动。

该	SPIROL 可变角度振动传动装置包含一个振动角度控制系统。	传统的弹
簧布局已经被两组独立的弹簧所取代，一组在垂直面上，另一组在水平（径
向）平面上。垂直分量“D”与水平分量“B”相结合时产生“B”角。如图
所示，送料速度增加到“B1”并不一定会增加垂直分量“D1”	(图C).

可变振幅控制允许增加送料速度，而不会出现过度反弹及其负面影响，如噪
音和定向问题。

电子振幅控制也用于保持预设振幅。	位于传动装置中的传感器向控制器提供
连续的振幅反馈。	由于送料盘中部件的水平变化，控制器自动调整传动装置
的功率和频率水平，以保持振幅。	

相位控制

相位控制掌管传动装置的水平和垂直组件之间的时序关系，使用户获得最佳
送料速度并控制送料方向	(图D)。更换相位180˚会使方向反转，因此，传动
装置并非专用于顺时针或逆时针转送料盘，而是二者皆可。自动反向选项通
过在预设时间段内改变相位来自动反转送料方向，以弹出尺寸不正确的部件
或清除堵塞。

稍微调整相位控制可以产生送料盘的椭圆运动。送料盘不返回其正转路径，而
是返回较低的路径，远离正在送料的组件。当部件仅在“X”到“Y”与送料
盘接触时，即达到该条件，从而增加悬浮运动时间和送料速度。		椭圆运动带
来的是更平滑的送料特性以及部件的分离。		这有利于专用部件和轻型部件。	

垂直
Y

X

B

A

60 HZ

图A

B

B1

D1
D

C

B
D

B1

D1
C

A A1

图B

图C

图D
与送料盘接触的部件。

当送料盘沿椭圆路径返
回时，部件保持悬空



应用工程

应用：
一个装配工想以每分钟200个部件的送料速度进行自动送料并确定
合成软木塞方向。这些软木塞很难送入，是因为在制造过程后，
软木表面会留下粘性薄膜。其他挑战包括噪声水平和部件定位。

传统的送料系统不能满足装配工的执行要求。

解决方案：
SPIROL Engineering 建议使用18" 2000系列传动装置，带有双轴
控制器和24”不锈钢双出口送料盘。	外部送料盘模具与自动往复装
置相结合，旨在将部件定位到重力轨道上。当软木塞到达往复传送
装置的端壁时，一个气缸将它们侧向推到重力轨道上，有效地将其
方向转换为90度。高敏感性传感器确保恒定的送料流量。

SPIROL的2000系列高性能送料系统实现了每分钟220个部件的送
料速度，超出了装配工送料速度要求的10%。
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技术中心

SPIROL 应用工程师将了解您的应用需求，与您的设计团队合作，为
您推荐最佳的解决方案。如要开始此流程，可选择访问我们的最佳应
用工程门户网站：www.SPIROL.cn。

电子邮件：info-cn@SPIROL.com
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