
精密空心圆柱定位销

SPIROL 系列 GD100 精密空心
圆柱定位销的设计可确保精密对
中定位，并可大幅降低成本。

SPIROL 精密空心圆柱定位销设计用来直接替换 ISO 8734, 
GB/T 119.2 标准的实心圆柱定位销, 用于需要精确对中和
定位的应用场合。

• 精密空心圆柱外径可保证关键对齐尺寸精
确到 20µm 内。

• 1.6µm 表面处理以及精确的倒角可以防止
在安装时出现刮伤或划伤。

• 卷制成型设计使其成本比实心定位销要少
得多。

• 空心的特性使其重量小于实心销，且可为
螺栓、液体或气体留下间隙。

T
25º TYP

外径最大 B

L±0.25 最大 1.6µ

订购：GHDL，标称定位销尺寸 x 长度，材料，表面处理，系列
示例：GHDL 8 x 15 FK GD100

技术规格

标准材料

F    低碳钢

标准表面处理

K    普通涂油

标称外径
(mm)

外径 (m6) 建议的 孔尺寸 
(mm) T

最大 B
(mm)

建议孔径1 (M7) 建议孔径2  (H7)

最小 最大 最小 最大 最小 最大

6 6.004 6.012 0.9 5.80 5.988 6.000 6.000 6.012
8 8.006 8.015 1.2 7.80 7.985 8.000 8.000 8.015

10 10.006 10.015 1.6 9.75 9.985 10.000 10.000 10.015
12 12.007 12.018 1.8 11.75 11.982 12.000 12.000 12.018
16 16.007 16.018 2.2 15.70 15.982 16.000 16.000 16.018
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1 对于固定销位置的孔建议的最大过盈量配合。
2 接合部件孔中建议的过渡配合。
• 所有尺寸单位均为毫米。
• T为成型和打磨之前的原材料厚度。 
• 尺寸和配合说明请参考ISO 286。
• 可按要求定制特殊长度和尺寸。



工程应用

为确认您的设计，SPIROL 应用工程师将了解您的应用需求，与您的
设计团队合作，为您推荐最佳的解决方案。要开始此流程，请在最佳工

程应用门户选择定位应用，网址为：www.SPIROL.cn。

一个 OEM 使用一个 16 mm 外径的精密空心圆柱实心定位销将变
速箱定位到发动机后部。这一特定的应用与大多数应用相比有更严
格的的要求，因为这两个需要对齐的组件的重量较大，且还要考虑
连接方式。客户与 SPIROL 探讨降低成本的方法。

SPIROL 的系列精密空心圆柱定位销 为这一应用提供了完美的解
决方案。标准的 M16 直径适合现有的孔大小，很容易被纳入到装
配设备和定位夹具中，无需修改。客户能够节约 30% 的成本，且
装配的功能与以往的产品保持一致。
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