
定位衬套

定位衬套用于配合螺栓固定部件，安装后螺栓会穿过衬套的内孔。不再需要为定位
销准备单独的孔。硬化定位衬套也能吸收剪切载荷，将螺栓与这些力隔离开来。

DB100	系列

英寸
标称
螺栓
直径

最小Ø内
径安装1

Ø外径
壁厚

T

倒角 建议Ø孔尺寸 最小单剪
切力		

(lbs.)2最小 最大 C 长度 ØB	最大 最小 最大

.250 1/4 .252 .325 .335 .028 .050 .308 .315 .320 2,500

.312 5/16 .315 .401 .411 .035 .050 .381 .391 .396 4,000

.375 3/8 .378 .479 .489 .042 .050 .457 .469 .474 5,750

.500 1/2 .506 .640 .650 .057 .060 .615 .630 .635 10,500

英寸
标称
螺栓
直径

长度	L
.500 .750 1.000 1.250
1/2 3/4 1 1-1/4

.250 1/4

.312 5/16

.375 3/8

.500 1/2

长度公差
+.000”  -.030”

公制
标称
螺栓
直径

长度	L

12 15 20 25 30 35

6
8
10
12
16

长度公差
+ 0.0mm  - 1.0mm

材料	 表面处理
B 碳钢 K   普通、涂油

公制
标称
螺栓
直径

最小Ø内
径安装1

Ø外径
壁厚

T

倒角 建议Ø孔尺寸 最小单剪
切力	
(kN)2最小 最大 C 长度 ØB	最大 最小 最大

6 6.08 7.92 8.18 0.70 1.40 7.50 7.67 7.80 10.9
8 8.10 10.35 10.61 0.90 1.40 9.85 10.10 10.23 18.7
10 10.10 12.75 13.01 1.10 1.40 12.20 12.50 12.63 28.4
12 12.10 15.50 15.76 1.45 1.80 14.85 15.25 15.38 45.4
16 16.10 20.25 20.51 1.80 1.80 19.50 20.00 20.13 74.6

尺寸数据

1  当安装在推荐的孔径里。
2 最小单向剪切力，测试方法参照ISO 8749 和 ASME B18.8.2 附录B。

测试仅适用于长度大于直묪倍以上的衬套。
• 对于有镀层的特殊产品订单，所有的尺寸为做镀层之前的尺寸。
• 可按要求定制更大尺寸及特殊尺寸。
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部件号： BUSH、尺寸 x 长度、材料、表面处理、系列
示例： BUSH 10 x 25 BK DB100



弹性定位销

弹性定位销用于精确定位各个部件。它们使用心轴卷制成型，以确保圆形。建议
将孔的公差的一半分配给固定销的一端的孔，另一半分配给相配合的孔。

SD200	系列

公制
标称
定位销
直径

长度	L

12 15 20 25 30

6
8
10
12

材料	 表面处理
B 碳钢 K   普通、涂油

公制
标称
定位销
直径

Ø外径 壁厚
T

倒角 建议Ø孔尺寸 最小单剪
切力	
(kN)1最小 最大 C 长度 ØB	最大 最小 最大

6 6.25 6.50 0.55 1.00 5.85 6.00 6.13 6.6
8 8.25 8.50 0.70 1.40 7.80 8.00 8.13 11.5

10 10.25 10.50 0.90 1.40 9.75 10.00 10.13 18.5
12 12.25 12.50 1.10 1.40 11.70 12.00 12.13 27.1

尺寸数据

1 最小单向剪切力，测试方法参照ISO 8749。
 测试仅适用于长度大于直묪倍以上的衬套。
• 对于有镀层的特殊产品订单，所有的尺寸为做镀层之前的尺寸。
• 可按要求定制更大尺寸及特殊尺寸。
• 可根据特殊要求提供英制尺寸。
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部件号： BUSH、尺寸 x 长度、材料、表面处理、系列
示例： BUSH 8 x 20 BK SD200



精密空心圆柱定位销

SPIROL 系列 GD100 精密空心
圆柱定位销的设计可确保精密对
中定位，并可大幅降低成本。

SPIROL 精密空心圆柱定位销设计用来直接替换 ISO 8734, 
GB/T 119.2 标准的实心圆柱定位销, 用于需要精确对中和
定位的应用场合。

• 精密空心圆柱外径可保证关键对齐尺寸精
确到 20µm 内。

• 1.6µm 表面处理以及精确的倒角可以防止
在安装时出现刮伤或划伤。

• 卷制成型设计使其成本比实心定位销要少
得多。

• 空心的特性使其重量小于实心销，且可为
螺栓、液体或气体留下间隙。

T
25º TYP

外径最大 B

L±0.25 最大 1.6µ

订购：GHDL，标称定位销尺寸 x 长度，材料，表面处理，系列
示例：GHDL 8 x 15 FK GD100

技术规格

标准材料

F    低碳钢

标准表面处理

K    普通涂油

标称外径
(mm)

外径 (m6) 建议的 孔尺寸 
(mm) T

最大 B
(mm)

建议孔径1 (M7) 建议孔径2  (H7)

最小 最大 最小 最大 最小 最大

6 6.004 6.012 0.9 5.80 5.988 6.000 6.000 6.012
8 8.006 8.015 1.2 7.80 7.985 8.000 8.000 8.015

10 10.006 10.015 1.6 9.75 9.985 10.000 10.000 10.015
12 12.007 12.018 1.8 11.75 11.982 12.000 12.000 12.018
16 16.007 16.018 2.2 15.70 15.982 16.000 16.000 16.018

标称外径
(mm)

长度 (mm)
6 8 10 12 15 20 25 30

6
8
10
12
16

1 对于固定销位置的孔建议的最大过盈量配合。
2 接合部件孔中建议的过渡配合。
• 所有尺寸单位均为毫米。
• T为成型和打磨之前的原材料厚度。 
• 尺寸和配合说明请参考ISO 286。
• 可按要求定制特殊长度和尺寸。



创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。
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销装配技术 嵌件装配技术 限压套安装技术

精密金属垫片和高磨损
组件

平垫和垫圈 振动送料系统

塑料用嵌件 铁路螺母 碟形弹簧

弹性定位销/定位衬套 标准隔套 限压套

卷制弹性圆柱销 直槽弹性圆柱销 实心销

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。
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