
精密铝制限压套

SPIROL® CL6000和CL6100系列限压套有助于确保螺栓
连接的完整性。

限压套用于确保螺栓连接的完整性。在我们拧紧螺栓，逐步达到螺纹连
接所需摩擦力的过程中，塑料件将被压缩。

如果没有安装限压套，塑料件便会开裂或蠕变，接头也会随之松动，
最终完全失效。

当螺栓拧紧至推荐值时，限压套将吸收载荷。限压套可防止塑料件承
受过大的压缩载荷，保持塑料件的完整性，从而确保接头在产品整个
生命周期内完好无损。

CL6000系列精密加工 - 铝制：CL6000 系列由 2024 铝制成，因为
此等级的材料可提供强度、耐腐蚀性、可加工性和成本的最佳组合。
铝材料的其他优点包括重量轻（黄铜重量的 1/3）、强度高（比黄铜
强 40%）和无铅。这些限压套可模内嵌入或压入组件内。在模内嵌入
组件时，可通过精密加工 ID 公差在中心销上正确地定位。当压入组
装时，将为它们设计一个导杆，使得在完成安装前部件无阻碍地位于
孔中。安装到位以后，限压套借助滚花在孔中固位。CL6000最高可用
于ISO 10.9级/8级螺栓。

CL6100系列精密加工 - 带头铝制：带头铝质 CL6100 限压套与 
CL6000 类似，但增加了头部。当不使用法兰凸缘螺栓或垫圈时，该
头部可在结合部件上提供更多支撑面。

CL6000 (滚花型)

CL6100 (带头型)

SPIROL® 滚花型CL6000和CL6100限压套
非常适合压入式和嵌入式应用——包括高度自动化的组装过程。

CL6000限压套可取代CL600限压套，而
CL6100限压套可取代CL601限压套。
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创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。
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销装配技术 嵌件装配技术 限压套安装技术

精密金属垫片和高磨损
组件

平垫和垫圈 振动送料系统

塑料用嵌件 铁路螺母 碟形弹簧

弹性定位销/定位衬套 标准隔套 限压套

卷制弹性圆柱销 直槽弹性圆柱销 实心销

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。
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订购：CMPL，标称螺栓尺寸 x 长度，材料，表面处理，系列
示例：CMPL 6 X 8 AK CL6000

• CL6000/CL6100 最高可用于ISO螺栓10.9级。
• 滚花总会大于最大孔。
• 可按要求提供其他直径和特殊长度。
• 可提供英制尺寸 - 定制。

CL6100 系列
带头型

CL6000 系列
滚花型

CL6000和CL6100系列限压套的特点和优势

• CL6000（对称型）——安装时无需选择方向。

• CL6100（带头型）——支承面更大，
 无需使用垫圈。

• 方形端部——可与配合面完全接触

• 滚花设计可提供出色的限位能力。

• 导入部分——在完成安装之前可以自由地
立于孔中。

• 铝——坚固、轻便且无铅。

材料 表面处理
A  铝                                       K  普通

尺寸数据

标称螺栓尺寸  M3 M4 M5 M6 M8 M10

内径 ØA 4.05/4.15 5.05/5.15 6.05/6.15 7.05/7.15 9.05/9.15 11.05/11.15
体径 ØB 5.42/5.58 6.95/7.11 8.47/8.63 10.00/10.16 13.36/13.52 16.72/16.88
滚花直径 ØC 标称 5.83 7.38 8.88 10.43 13.78 17.13
头部直径 ØH 7.35/7.60 8.95/9.20 10.55/10.80 12.15/12.40 15.35/15.60 18.95/19.20
头部厚度 “T” 参考 1.00 1.00 1.00 1.25 1.25 1.25
建议 Ø 孔尺寸 5.61/5.69 7.14/7.22 8.64/8.72 10.19/10.27 13.54/13.62 16.89/16.97
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