
550系列化妆盒卷制销特有的弹性使
它成为化妆盒理想的铰链。

使用化妆盒卷制销能简化您的设计及生产流
程。简化装配，降低成本，铰链性能远超力
矩要求。

可控的铰链运动得益于均匀的径向弹力，并使
铰链的质量保持始终如一。

与实心销或切割段相比，可控的铰链运动可适
用于更大的孔公差范围从而降低模具成本。

在安装过程中，较低的压入力和销压缩力能使
铰链应力和废料损耗降至最低。

卷制弹性销用于化妆盒铰链

联系SPIROL以获得设计支持:
SPIROL.cn/Services/Cosmetic-Case-Applications

SPIROL® 550系列
化妆盒卷制销

恒定的径向力

逗点区 接缝的斜边

550系列化妆盒卷制销的
接缝使用斜边确保接缝
处无“高点”。

https://spirol.cn/services/cosmetic-case


550系列化妆盒卷制销

设计指南
使用化妆盒卷制销能简化设计，因为不需要有意错位的内外孔来实现
力矩性能。有意的错位在生产中很难控制，并且会在铰链区域造成压
力导致开裂和销松脱问题。

• 错位应不超过0.05mm.
• 60%或更多的销长度应保持在内孔中。
• 每个孔中的承载表面积应超过销直径的三倍
• 内孔深度应比其中的销长度至少深0.35mm以防止装配时开裂。
• 盖和底中的孔应保持一致以达到最大的摆动力矩。
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规格

标准材料 标准材料镍不锈钢 SAE 302/304，1.4310（18-8）
标准表面处理  本色-无油

HC机型，水平双销装配机是专门
为将550系列化妆盒卷制销装配到
塑料铰链中而设计的。

销装配技术

这台机器可显著提升生产效率，
最大限度地减少操作员的培训时
间和人力。
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最新的规格和标准详情请参考www.SPIROL.cn。
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SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。

公称
直径

尺寸 ”D”
销直径

尺
寸”B”
倒角直径

尺寸”C”
倒角长度 建议的孔直径 尺寸”L”标准长度（公差=±0.25）

最小 最大 最大 （参考） 最小 最大 6 8 10 12 14 16

1.2 1.27 1.35 1.15 0.40 1.19 1.22

1.5 1.60 1.68 1.40 0.50 1.49 1.53
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