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订单描述:  INS (系列#)/螺纹尺寸/长度 材质 表面处理

示例： INS 10/250-20 / .438 EK

* 更多关于孔设计的
建议信息见第5页

孔设计建议*

ØD

≥A

≥1.2L

F

自攻螺纹型嵌件

10 系列
成型螺纹

减小的螺纹剖面和更大的间距最小化了径向压力和潜在的孔壁损坏。成型的
螺纹也使这些自攻螺纹型嵌件的拉出力得到了最大化。

图例 英寸
公制转换尺寸数据

螺纹
尺寸

A 
外螺纹径

L
长度

D*

建议孔径
F*

埋头孔的均深 

公差  ► 参考值 ±.010 ±0.26 +.003 +0.08 Ref.
4-40 M3 x 0.5 .188 4.78 .250 6.35 .169 4.29 .042 1.07
6-32 M3.5 x 0.6 .219 5.56 .281 7.14 .199 5.05 .042 1.07
8-32 M4 x 0.7 .250 6.35 .312 7.92 .228 5.79 .050 1.27
10-24
10-32 M5 x 0.8 .281 7.14 .375 9.53 .250 6.35 .063 1.60

1/4-20 M6 x 1.0 .344 8.74 .438 11.13 .312 7.92 .071 1.81



创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。
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电话: +82 (0) 10 9429 1451

SPIROL 英国
17 Princewood Road
Corby, Northants
NN17 4ET, 英国
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电子邮件:

销装配技术 嵌件装配技术 限压套安装技术

精密金属垫片和高磨损
组件

平垫和垫圈 振动送料系统

塑料用嵌件 铁路螺母 碟形弹簧

弹性定位销/定位衬套 标准隔套 限压套

卷制弹性圆柱销 直槽弹性圆柱销 实心销

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。
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