
销材料和硬度

销表面处理

普通碳钢圆柱销表面涂有保护油脂。

D1

D2

D3 两端倒角。 
可选倒角外形。

长度

CD

S
B

2 最小直径为 D1、D2 和 D3 的平均值。1 最大直径使用通规测量。

公称直径 ➤ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12

长
度

5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

标准公制

K 普通

T 机械喷镀锌

公制规格

标准公制尺寸

平直度量规规格3

标称销长度 计量长度
量规 = 最大销直径加：

最小 最大

最长 24mm（含） 25mm ± 0.15mm 0.20mm 0.22mm
24mm – 50mm 50mm ± 0.15mm 0.40mm 0.43mm

50mm 以上 75mm ± 0.15mm 0.60mm 0.64mm

供高碳钢和不锈钢材质（所有）

仅供高碳钢

3 在整个圆柱销长度范围内的平直度应满足下列要求，即圆柱销可以自由通过如下规定的长度和直径的圆形量规。
• 所有尺寸均为未加任何镀层前
• 其他尺寸及材料可按订单生产
• 按ASME B18.8.4M标准生产

B 高碳钢 HV 458-560
C 马氏体不锈钢 HV 423-544
D 奥氏体不锈钢 加工硬化

直槽销规格

公称直径 ➤ 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12

圆柱销直径 D 最大1 1.66 2.19 2.72 3.25 4.30 5.33 6.36 8.45 10.51 12.55
最小2 1.58 2.10 2.62 3.14 4.16 5.17 6.18 8.22 10.25 12.28

倒角直径 B 最大 1.4 1.9 2.4 2.9 3.9 4.8 5.8 7.8 9.7 11.7

倒角长度 C 最大 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4 2.8
最小 0.15 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6

壁厚 S 公称 0.35 0.45 0.55 0.65 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.5

推荐的孔径
最大 1.56 2.07 2.58 3.10 4.12 5.12 6.12 8.15 10.15 12.18
最小 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00

最小双剪切强度, kN 碳钢和马氏体不锈钢 1.8 3.5 5.5 7.8 12.3 19.6 28.5 48.8 79.1 104.1
奥氏体不锈钢 1.0 2.0 3.2 4.5 7.2 11.4 16.6 28.4 46.1 60.7

标称销长度 长度公差

最长 24mm（含） ±0.40mm
超过 24mm 至 50mm（含） ±0.50mm
超过 50mm 至 75mm（含） ±0.60mm

75mm 以上 ±0.75mm



销材料和硬度

销表面处理

普通碳钢圆柱销表面涂有保护油脂。

2 最小直径为 D1、D2 和 D3 的平均值。1 最大直径使用通规测量。

D1

D2

D3 两端倒角。 
可选倒角外形。

长度

CD

S
B

公称直径 ➤
0.062
1/16

0.078
5/64

0.094
3/32

0.125
1/8

0.156
5/32

0.187
3/16

0.250
1/4

0.312
5/16

0.375
3/8

0.500
1/2

长
度

0.187 3/16
0.250 1/4
0.312 5/16
0.375 3/8
0.437 7/16
0.500 1/2
0.562 9/16
0.625 5/8
0.687 11/16
0.750 3/4
0.812 13/16
0.875 7/8
0.937 15/16
1.000 1
1.125 1-1/8
1.250 1-1/4
1.375 1-3/8
1.500 1-1/2
1.625 1-5/8
1.750 1-3/4
1.875 1-7/8
2.000 2
2.250 2-1/4
2.500 2-1/2
2.750 2-3/4
3.000 3

K 普通

T 机械喷镀锌

供高碳钢和不锈钢材质（所有）

仅供高碳钢

B 高碳钢 HV 458-560
C 马氏体不锈钢 HV 423-544
D 奥氏体不锈钢 加工硬化

标准英制

标准英制尺寸

英制规格

3 在整个圆柱销长度范围内的平直度应满足下列要求，即圆柱销可以自由通过如下规定的长度和直径的圆形量规。
• 所有尺寸均为未加任何镀层前
• 其他尺寸及材料可按订单生产
• 按ASME B18.8.2标准生产

直槽销规格

公称直径 ➤
0.062
1/16

0.078
5/64

0.094
3/32

0.125
1/8

0.156
5/32

0.187
3/16

0.250
1/4

0.312
5/16

0.375
3/8

0.500
1/2

圆柱销直径 D 最大1 0.069 0.086 0.103 0.135 0.167 0.199 0.264 0.330 0.395 0.524
最小2 0.066 0.083 0.099 0.131 0.162 0.194 0.258 0.321 0.385 0.513

倒角直径 B 最大 0.059 0.075 0.091 0.122 0.151 0.182 0.245 0.306 0.368 0.485

倒角长度 C 最大 0.028 0.032 0.038 0.044 0.048 0.055 0.065 0.080 0.095 0.110
最小 0.007 0.008 0.008 0.008 0.010 0.011 0.012 0.014 0.016 0.025

壁厚 S 公称 0.012 0.018 0.022 0.028 0.032 0.040 0.048 0.062 0.077 0.094

推荐的孔径
最大 0.065 0.081 0.097 0.129 0.160 0.192 0.256 0.318 0.382 0.510
最小 0.062 0.078 0.094 0.125 0.156 0.187 0.250 0.312 0.375 0.500

最小双剪切强度

碳钢和马氏体
不锈钢

磅 430 800 1,150 1,875 2,750 4,150 7,050 10,800 16,300 27,100
kN. 1.91 3.56 5.12 8.34 12.23 18.46 31.36 48.04 72.51 120.55

奥氏体不锈钢
磅 250 460 670 1,090 1,600 2,425 4,100 6,300 9,500 15,800
kN. 1.11 2.05 2.98 4.85 7.12 10.79 18.24 28.02 42.26 70.28

标称销长度 长度公差

最长 1”（含） ±0.015
超过 1” 至 2”（含） ±0.020
超过 2” 至 3”（含） ±0.025
超过 3” 至 4”（含） ±0.030

4” 以上 ±0.035

平直度量规规格3

标称销长度 计量长度 量规 = 最大销直径加：

最大 1” 1.000” ± 0.005” 0.007”
1” – 2” 2.000” ± 0.005” 0.010”
2” 以上 3.000” ± 0.005” 0.013”



D1

D2

D3 直径 ≥10mm 的销供货
时可提供单倒角处理。

B 尺寸小于标
称销直径

长度

CD

S
B

普通碳钢圆柱销表面涂有保护油脂。

• 其他尺寸按订单生产。

2 最小直径为 D1、D2 和 D3 的平均值。 3 奥氏体不锈钢的剪切力未明确。1 最大直径可通过圆形量规测得。 

公称直径 ➤ 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12

长
度

5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

ISO 8752
销材料和硬度

B 高碳钢 HV 420-520
D 奥氏体不锈钢 加工硬化

销表面处理

K 普通

标准公制尺寸

公制规格

直槽销规格

仅供高碳钢和奥氏体不锈钢材质

公称直径 ➤ 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5 6 8 10 12

圆柱销直径 D 最大1 1.8 2.4 2.9 3.5 4.0 4.6 5.6 6.7 8.8 10.8 12.8
最小2 1.7 2.3 2.8 3.3 3.8 4.4 5.4 6.4 8.5 10.5 12.5

倒角长度 C 最大 0.45 0.55 0.60 0.70 0.80 0.85 1.10 1.40 2.00 2.40 2.40
最小 0.25 0.35 0.40 0.50 0.60 0.65 0.90 1.20 1.60 2.00 2.00

壁厚 S 公称 0.3 0.4 0.5 0.6 0.75 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5

推荐的孔径
最大 1.60 2.10 2.60 3.10 3.62 4.12 5.12 6.12 8.15 10.15 12.18
最小 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00

双剪切强度高碳钢, 最小 kN3 1.58 2.82 4.38 6.32 9.06 11.24 17.54 26.04 42.76 70.16 104.1

标称销长度 长度公差

长度公差 — ISO 8752
4mm 至 10mm ±0.25mm
12mm 至 50mm ±0.50mm

55mm 至 100mm ±0.75mm
长度公差 — DIN 1481（参考）

4mm 至 10mm +0.5mm
12mm 至 50mm +1.0mm
55mm 至 100mm +1.5mm 仅供高碳钢
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SPIROL 应用工程师将了解您的应用需求，与您的设计团队合作，为您推荐最
佳的解决方案。如要开始此流程，可选择访问我们的最佳应用工程门户网站： 
www.SPIROL.cn。

电子邮件：info-cn@SPIROL.com

最新的规格和标准详情请参考www.SPIROL.cn。

SPIROL.cn

创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

卷制弹性圆柱销

直槽弹性销

精密空心定位销

装配技术
自动送料技术

限压套

隔套/垫片

精加工垫圈

实心销

定位套/
弹性定位销

塑料件用嵌件

精加工垫片和
薄金属片冲压件

碟形弹簧

卷制管元件

http://www.SPIROL.cn
mailto:info-cn%40SPIROL.com?subject=
http://www.SPIROL.cn
http://www.spirol.cn



