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白皮书

SPIROL 致力于生产两种类型的直槽弹性圆柱销：SPIROL标准直槽销和ISO 
8752直槽销。与ISO 8752直槽销相比，SPIROL标准直槽销具有明显优势。ISO  
8752直槽销最初设计用作定位套。定位套需结合螺栓一起使用，将螺纹与剪

切面隔离开来。  相反，SPIROL标准直槽弹性圆柱销不需要借助任何其他紧

固件，就可以完成以下固定功能：铰链、对准、保持、停止或轮毂/轴连接。  

尽管SPIROL标准直槽弹性圆柱销和ISO 8752直槽销都能在组件中有效使用，

但SPIROL标准直槽弹性圆柱销更容易安装，在形式、配合和功能上更优越。

SPIROL标准直槽销孔内插入位置更深，便于安装

ISO 8752直槽销通常很难安装，因为倒角直径并不比
孔直径小多少

倒角
为了方便安装，并解决安装ISO 8752直槽销时遇

到的常见问题，SPIROL标准直槽弹性圆柱销规

定有最大倒角直径。  例如，一个直径为ø6mm
的SPIROL标准直槽弹性圆柱销最大倒角直径为

ø5.8mm，两侧各留出1mm的间隙，便于安装到

孔内。

相反，ISO 8752只要求最大倒角直径“小于”

公称销钉直径，因此通常会出现安装问题。换

句话说，一个直径为ø6mm的ISO 8752直槽销

倒角直径只需要小于ø6mm。因此，例如，直

径ø5.99mm也是可以接受的，两侧各只留下

0.0005mm的空隙，以帮助销钉入孔。

更小的插入力
与ISO 8752销相比，SPIROL标准直槽销安装所

需的力度普遍更小。为理解这一差别，有必要考

虑销的起始直径。  ISO 8752销拥有更大的外径

（ØOD），因此，在安装过程中需要更多的力来

压缩销。SPIROL标准直槽弹性圆柱销所需的安装

力比等效ISO 8752直槽销平均要少40%。



互锁
ISO 8752直槽弹性圆柱销容易互锁。其原因是ISO 8752直槽

销的槽宽大于原材料厚度。   互锁通常会引起馈电问题，

并可能导致停工。  ISO 8752直槽销在电镀过程中也可能互

锁，可能导致这些嵌套销永远粘结在一起。  如果销钉在电

镀期间或电镀后再次松动，则会导致销钉的某些部分只有很

少，甚至没有电镀覆盖。

相反，SPIROL标准直槽弹性圆柱销的

最大槽宽规格小于材料厚度，所以不

会互锁。因此，SPIROL标准直槽销

可以自动馈电和安装，从而不存在连

锁导致的停机风险，也没有电镀覆盖

不全的风险。

剪切强度
SPIROL标准直槽销的另一个优点是

其剪切强度高于ISO 8752销。

互锁直槽销示例

公称直径

ISO SPIROL STANDARD
比ISO 8752高

（%）双剪切
强度（kN）

1.5 1.58 1.8 14%
2 2.82 3.5 24%

2.5 4.38 5.5 26%
3 6.32 7.8 23%
4 11.24 12.3 9%
5 17.54 19.6 12%
6 26.04 28.5 9%
8 42.76 48.8 14%

10 70.16 79.1 13%
12 104.1 104.1 0%

ISO 8752和SPIROL标准直槽弹性圆柱销的双剪切强度对比

结论
虽然SPIROL同时生产SPIROL标准直槽销和ISO 8752直槽

销，但从性能和装配过程来看，SPIROL标准直槽销在各个方

面都要优于ISO 8752直槽销。从技术上来说，使用ISO 8752
直槽销没有任何优势。使用SPIROL标准直槽弹性圆柱销，助

您优化装配过程！
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