
有许多不同类型的部件可以用作隔套、支座、定距衬套和套
筒，常用选项包括切割管、管、套圈、索环和机加工件。除
这些更昂贵的选项外，卷制成型管状隔套是一种低成本的替
代方案。

SPIROL提供两种标准壁厚的金属管状隔套，即，SP100标
准壁厚和SP150重型壁厚，以满足特定的应用强度和承重要
求。顾名思义，与SP150重型隔套相比，SP100标准壁厚隔
套的壁厚更薄。管状隔套通常与螺栓一起使用，用于在标准
螺栓和各种尺寸螺钉之间提供间隙配合。

使用SP100标准壁厚隔套还是SP150重型隔套主要取决于柱
状强度。设计工程师更喜欢SP150重型隔套，除了因其具有
更高的柱状强度外，还因为壁厚越厚，隔套越坚固，进而使
其能够比SP100标准壁厚隔套承受更大的夹紧载荷。其他应
用可能需要更厚的壁厚以适应较大的承载表面，从而将夹紧
载荷分布在配合面上。当隔套夹在两种软材料之间时，这特
别有利于防止在材料上留下压痕。根据一般经验，SPIROL
的卷制成型隔套的柱状强度约为尺寸、材料和壁厚相近的切
割管或管子的70%。（壁厚和材料类型的变化对整体性能有
明显影响）。

对于夹紧载荷较小且不需要较大承载表面的轻型应用，建议
使用SP100标准壁厚系列。除了成本更低外，SP100标准壁
厚隔套还减少了整个组件的重量，因为其所用材料比SP150
重型隔套少。

通过使用SPIROL卷制成型隔套，而不是更昂贵的其他限位
部件，企业可节约成本，而这都得益于SPIROL的专有卷制
成型技术，该技术可实现高速生产，而无需像切割管材一样
在成型后对隔套末端进行二次去毛刺。此外，虽然SPIROL
提供的隔套具有不同的直径和长度组合，但中间长度的隔套
可以快速生产，无需任何特殊的开模成本。

SPIROL应用工程师可随时帮您选择最适合您特定应用的卷
制成型隔套。 
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创新的紧固件解决方案。
更低的装配成本。

最新的规格和标准详情请参考 www.SPIROL.cn。
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销装配技术 嵌件装配技术 限压套安装技术

精密金属垫片和高磨损
组件

平垫和垫圈 振动送料系统

塑料用嵌件 铁路螺母 碟形弹簧

弹性定位销/定位衬套 标准隔套 限压套

卷制弹性圆柱销 直槽弹性圆柱销 实心销

SPIROL 提供免费的应用工程支持! 我们将协助新设计，帮助解决问题，并提
供节省现有设计成本的建议。敬请登录SPIROL.cn查看SPIROL应用工程服务
详情。
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